MUSZAKI LEIRAS

az
2713 Csemd, Szent Istvan u.34.
Ladanyi Mihaly Altalanos Iskola részleges energetikai korszeriisitésének

Kozbeszerzési tervéhez

KIINDULASI ADATOK - Meglevé allapot
Epiilet:

Az Altalanos Iskolaja valészinisithetéen az 1980-as években épiilt. Az épiilet pillér
vazas kitolt6 falazattal készult el. 2004 —ben az épuleten jelentds atalakitast hajtottak
végre. Az mobdositasokat, az épullet bdvitését, tlzvédelmi elbirasoknak vald
megfelelést, konyhai korszerUsitést hajtottak végre. Az épullet magas tetbs
kialakitasu.

A felmérési rajzokon épuletrész megadott féfalvastagsagi méret 38- cm-es nyersfal
és kulsd festet felllet sima belsé vakolattal. A fodém feltételezett meglévd
rétegrendje felulrél: 5 cm simitott aljzatbeton, 1 rtg. bitumenes techn. szigetelés, 6 cm
vtg. készivacspalld, 19 cm E gerenda+béléstestes fodém,1 cm vakolat.

Nyilaszarok:
A nyilaszardk zomében egyesitett szarnyu fa ablakok ajtok,

Az épllet nyilaszaréinak Valamennyi nyildszaré cserére tervezett mert, az
ervényben lévd energetikai el6irast Uw<=1,15 W/m2K hé atbocsatasi értéket nem
elégiti ki.



TERVEZETT ALLAPOT:

Az energiahatékonysagot javitd korszerlsitéshez az alabbi munkarészek elvégzése
szukséges:

1. Az épiilet valamennyi homlokzatanak hdszigetelése.

2. A padlasfodém teljes felliletének hészigetelése

3. Az épiilet kiilsé nyilaszaréinak energia megtakaritast eredményezd

cseréje.

Napelemes rendszer kiépitése

1. Az épiilet valamennyi homlokzatanak hdészigetelése

A meglév6 homlokzatra utdlag elhelyezett hdszigetel6 rendszer kerul felrogzitésre.
Az alkalmazott hészigetelés 150 mm vastag AUSTROTHERM Grafit Reflex EPS
hdszigeteld tabla. Az épulet egyszerl tagozatait a hészigetel6 tablak éleivel kovetni

kell.

A tervezett hészigetel6 rendszer ismertetése

A javasolt tipus BAUMIT ProTherm rendszer, vagy vele mlszakilag egyenértékli mas
termék!

A BAUMIT rendszer felépitése:

1.

BAUMIT Star Contact vékonyagyazatu ragaszté a hészigeteld lapok
ragasztasahoz

100mm vtg.Baumit ProTherm Grafit Reflex EPS hészigetel6 polisztirol lapok.
(h6vezetési tényez6 | = 0,032 W/mK)

BAUMIT Star Contact vékonyagyazatu ragaszté az Uvegszovet halo
beagyazasahoz,fellletkiegyenlitéshez

Baumit Gvegszovet hald 1,45 g/m2

5. Baumit Premium Primer vékonyvakolat alapozé - az alapfelilet nedvszivo

képességének csokkentésére és kiegyenlitésére
Baumit szinvakolat: (NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop)
vékonyvakolat



Beépitési elbirasok:

Ugyelni kell, hogy a kivitelezés soran a hémérséklet +5°C és +30°C kdzott legyen.

Az alapfellilet megfelel6en szilard, egyenes, egyenletesen sima legyen.

A ragasztasos és mechanikai rogzitési eljarast az alkalmazastechnikai utmutato
szerint kell tervezni.

A szerkezet beépitésekor a tlizszakasz hatarokat képez6 fal- és fodémszerkezet
vonalaba tlzterjedési gatat kell beépiteni.

A rendszer épitésének utemezése:

Lényeges korilmény a hészigetel rendszer beépitési idejének megvalasztasa.

+5 fok alatti hdmérséklet esetén, csapadékos id6ben, erés szélben, kodos, magas
paratartalmu idében nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony
hémérséklet és az es6é maradanddan karositia a szerkezetet, kuldondsen a
ragasztast, halébeagyazast és a vakolast. Az er6s szél, a magas nedvességtartalom
kedvez6tlenul hathat a vizes-bazisu 6sszeteviokre.

Rendkivili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez aldl a
mechanikai rogzités készitése, vagy a feluletcsiszolas. Ilyenkor felgyorsul az
el6kevert anyagok kotése, ugrasszeriien megné a vékony rétegek vizleadasa, ennek
kovetkeztében, a zsugorodas miatt hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az
eldolgozas mindsége.

Felilet el6készités:

A rendszer beépitésének alapvet6 modja a ragasztas, melyet itt mechanikai
rogzitéssel kombinalva kell alkalmazni. A ragasztas miatt a fogadd felulet olyan
el6készitése szikséges, mely biztositia a ragasztas megfelel6 tapadasat, a
ragasztoban 1év6 kever6viz részleges elszivasat, és a tartés egyuttdolgozast a
ragasztéval.

A szemrevételezés utan a fellletek egyenletességét meg kell vizsgalni (legalabb 2 m
hosszu, egyenes léccel). Ha az egyenletesség meghaladja a 5 mm-t, akkor a
fellletet legalabb Hvh. 10 vakolohabarccsal ki kell egyenliteni. A feluletkiegyenlités
utdn meg kell varni a vakolat kiszaradasat (max. 5%). Ennél kisebb mértéki
egyenetlenségek a ragasztoval kiegyenlithet6k, de az egyszerre felhordott réteg
vastagsaga nem haladhatja meg a 3 mm-t.

Meg kell vizsgalni a festett feluletek min6ségét. A meszelést, illetve a vizlepergetd
festést minden esetben el kell tavolitani. A hészigetelendd fellileten megszilardult
betonrafolyasokat, habarcs-csomodkat le kell vésni, le kell verni, a falat erés kefével at
kell kefélni, majd portalanitani kell. A hészigetel6 rendszerhez semmilyen elemet
(vilamharito...) nem szabad rogziteni, mindent a szerkezethez kell rogziteni.

A hészigeteld lemezek vagasa, szabasa:

A lemezek darabolasa, a helyszinen torténik, kézi firésszel. Lényeges, hogy minél
aprobb fogazatu legyen a szerszam. A szabaskor keletkezd hulladékot, morzsat
naponta Ossze kell takaritani, és meg kell akadalyozni, hogy a ragasztdba
keveredjen. A leszabott tablakat az elhelyezés el6tt mindig be kell probalni, és a
pontatlansagokat még szarazon kell javitani. Az érintkez6 tablak kozott nem lehet
atmend léghézag, ezért célszerli a vagast nem derékszogben késziteni, illetve az



illeszkedéseknél figyelembe kell venni a mer6legesen csatlakoz6 tablak ala keruld
ragaszté vastagsagat is.

A ragasztas, a h6szigeteld lapok elhelyezése:

Kombinalt rogzitést alkalmazunk, tehat ragasztast és mechanikai rogzitést egyarant.
A kombinalt rogzités esetében a hoszigetel6 tablak szélein folytonosan kell
felhordani a ragasztét. Ragaszt6 foltot kell helyezni a majdani diibelek ala is. Erre
azert van szukség, hogy a mechanikus rogzités készitésekor a diibel ne huzza be a
tablat, ne alakuljon ki hulldamossag a fellleten. A dlbelek tarcsamérete legalabb 50
mm atmérdji legyen, a szar keresztmetszete pedig legalabb 8 mm. A dibel hossza
olyan legyen, hogy a vakolaton és a hészigetelésen athatolva a fogadd szerkezetbe
legalabb 40 mm-t hatoljon be.

A megfelelbéen elbkészitett falfellletre, a leszabott, beprobalt, ragasztékenéssel
ellatott hészigeteld tablakat alulrdl felfelé inditva kell elhelyezni, jelen esetben
ideiglenes elhelyezett inditdé fa pallorél. A tablak hosszabbik oldala legyen
parhuzamos az inditd palloval. A tablak mindig legyenek kotésben.

A hészigetelés atcsiszolasa:

A hészigetel6 lemezek felragasztasat kovetéen, meg kell varni a ragaszté olyan
mértékli megszilardulasat, amely biztositja a csiszolas alatt is a lapok elmozdulas
mentességet. Az alkalmazott diszperziés migyanta ragasztd, normal korulmények
kozott (15-20 fok, 50-60% relativ paratartalom) 24 o6ra alatt megkot, a teljes
szilardulas 48 ora alatt bekovetkezik. Az atcsiszolas az egész feluletre terjedjen ki.
Az eredmény egy olyan felllt kell legyen, ahol az 1m-en bellli egyenetlenség nem
haladja meg a + 2 mm-t. A csiszolas utan portalanitani kell a felUletet.

A halébeagyazas:

A szilard, atcsiszolt, portalanitott fellletre kerul a felUlerésité Uveghal6. Az Gveghalo
beagyazasara ugyanaz a ragasztokeverék szolgal, amellyel a tablakat ragasztjak. A
halobeagyazas soran fokozottan kell Ggyelni arra, hogy a ragaszto higitasa maximum
5 tdmegszazalék vizzel torténhet. Az alkalmazott Uveghalé csak a rendszerbe
bevizsgalt, specialis 0sszetételll Uvegszalbdl font és hurkolt, megfelelé lyukmeéretd,
lugallé bevonatu termék lehet. Az Uveghalé veszi fel a kulonb6zd hatasokbdl
keletkezd szakito igénybevételeket. A széleken, sarkokon, beforduld éleken élvédok,
illetve dupla halézas készul. Kulonds figyelmet kell forditani az inditasnal és a
nyilaszarékhoz valo csatlakozasnal is.

A vékonyvakolas:

A kapart vékonyvakolat felhordasa el6tt a halobeagyazott fellletet alapozni kell. Az
alapozas csak az aljzat szaradas utan ( 1-2 nap) végezhetd el. Az alapoz6é enyhe
fehér fedettséget ad a halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas
szaradasi ideje legfeljebb 24 éra. Ezutan kdvetkezhet a kapart hatasu vékonyvakolat
felhordasa. A vékonyvakolat tervezett vastagsaga 2 mm.



Befejez6 munkalatok:

A megndvekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyutt Uj parkany készul.

2. Zaréfodém teljes felluletének hdszigetelése és vizszigetelése

Jelenlegi allapot

A fodém szemlézése alapjan,tobbféle rétegrend létezik: A tornacsarnok folott monolit
pillérvazon és keretgerendan 19cm —es korureges fodémpalld, 10 cm
salakfeltoltéssel. simitott betonfelulettel .A régi épitési részeken alul —felul boritott
fagerendas fodém tecnoldgiai félia teritéssel 10 cm salakfeltdltéssel, simitott
betonfelllettel, valdszindsithetd.

Tervezett allapot

A padlas teljes felliletének hészigetelése

A padlasfodém hoszigetelése a kovetkezé technologiai rendben és kivitelezési
sorrendben torténik:

Meglévé padlasfodem kitakaritasa, a beton aljzat feluleten az egyenetlenségek
kijavitasa.

A beton fodémre nem jarhato szilard hdszigetelést kell elhelyezni. A magas tetds
teljes padlasfodémen 22 cm vastag URSA SF38 kasirozatlan tébbfunkciés ontartos
asvanygyapot lemezzel (EcD=0,038 W/mK) vagy az ugyanilyen paraméternek
megfelel6 ISOVER DOMO hészigeteléssel torténik. FOlé egy réteg paraateresztd
foliat kell elhelyezni. Az elemeket szorosan egymashoz illesztve kell elhelyezni. A
megjelolt hészigetel6 anyag helyett, vele miszakilag egyenértékii mas termék is
elhelyezhetd.

3. Az épiilet kiilsé nyilaszaréinak energia-megtakaritast eredményezé
cseréje

Az épuleten még nem kerult nyilaszard kicserélésre, ezért valamennyi ablak, illetve
kulsé nyilaszaro kicserélésre szorul.

Mtianyag ablakok:

A beépiteni kivant mianyag nyilaszardk hdatbocsajtasi tényezdje Ug=0,69 W/m2K, a
haromrétegi Uvegezéssel (4 mm Low-E Uveg — 12 mm argongaz — 4 mm huazott sik
uveg — 12 mm argongaz és 4 mm Low-E Uveg). A szerkezet 0Osszevont
héatbocsajtasi tényezéje Uw=1,0 Wm2K.



Javasolt tipus: Fenstherm Future 76 tipusu mianyag fokozott Iégzarasu ablakok,
vagy vele miszakilag egyenértékd. Szin: kival belll fehér

Az iskola mindharom épuletében mianyag nyilaszarok kertlnek beépitésre, kulsé-
belsé oldalon fehér szinben. Az 5 vagy 6 kamras mianyag ablakok, ajtdk legalabb
76 mm beépitési mélységliek (ajanlott tipus: Fenstherm Future 76 vagy azzal
egyenértékil) (Uf max. 1,1 W/m?K), az livegezés haromrétegli melegperemes 44 mm
vastagsagu (Ug max.0,6 W/m?K). Az 61tdz6 helyiségekben belatas elleni védelem
céljabdél savmart Uveg elhelyezése szikséges. A nyaktagi folyosd részekben
beépitett Uvegfalak a balesetveszély miatt ragasztott biztonsagi Uveggel készuljenek.
A nyilaszarok hdatbocsatasi tényezéje max. Uw=1,0 W/m?K.

Az ablakokhoz a rendszerhez illeszkedd kulsé aluminium parkanyokat és belsé
mudanyag konyokldket kell felszerelni.

A bejarati ajtok vagy tele vagy Uvegezett kivitelben készulnek, ez utobbi esetben
klls6-belsé oldalon legaldbb 3+3 ragasztott biztonsagi Uveg alkalmazasa el6irt. A
bejarati ajtok atjarhatdé mérete — beépités kdvetben - nem lehet kisebb, mint 90*195
cm.

A kulsé ablakparkanynal 230 mm széles aluminium kulsé parkany kerul elhelyezése,
fehér szinben, széllezardéval egyutt, az alkalmazott nyilaszaré rendszernek
megfelel6en, rendszertartozékként szerelve.

Belil 180 mm széles mianyag belsé parkany kerul elhelyezése, fehér szinben,
véglezardval egyutt, a mianyag nyilaszarokkal rendszer-azonosan.

4. Napelemes rendszer kiépitése

Az intézmény villamos energia igényének részbeni ellatashoz napelemes rendszer
kerll kiépitésre. A rendszer halézatra taplal, a szolgaltaté altal jovahagyott inverteren
keresztul.



A Kkivitelezés soran betartandé legfontosabb elbirasok:

— 1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol

— 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és
épitési

— kovetelményekrél

— 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemrdl

— 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet A MUNKAHELYEK
MUNKAVEDELMI KOVETELMENYEINEK MINIMALIS SZINTJEROL

— Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat



